Installation manual

Montageanleitung e Notice de montage e Istruzioni per il montaggio e Manual de montaje e Monteringsanvisning e
Installatiegids e Montazni navod e Asennusohje e Installationsmanual e Instrukcja instalacji ® Paigaldusjuhend

Log cabin FR44-4757-1

Blockhaus e Maisonnette en poutres e Casa di travi @ Casa de jardin e Anneks @ Tuinhuis e Zahradni domek e
Timmerstuga e Hirsimdkki @ Dom z bali @ Freesprussmaja

Width 470 x Depth 570 cm

Breite/Tiefe e Largeur/Profondeur e Lunghezza/Profondita ¢ Ancho/Profundidad e Bredde/Dybde e Breedte/Diepte
e Sifka/Hloubka e Leveys/Pituus e Bredd/Langd e Szeroko$¢/Gtebokos¢ e Laius/pikkus

Log thickness 44 mm
Bohlenstéarke e Epaisseur des murs e Spessore delle pareti @ Grosor de pared e Tykkelse ® Wanddikte e Tloustka
stény e Seinan paksuus e Vaggtjocklek e Grubos¢ scian e Seinapaksus

The producer shall have the right to make technical changes to the product ¢ Technische Anderungen vorbehalten o Le
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit e Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto e Reservado el derecho a modificaciones técnicas e Produsent forbeholder seg retten til & endre
tekniske egenskaper ved produktet e Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden e Vyrobce si vyhrazuje pravo na
technické zmény vyrobku e Valmistaja pidattéda oikeuden tehda tuotteeseen teknisia muutoksia e Tillverkaren har ratt att utféra
tekniska forandringar for produkten e Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych produktu e Tootja
jatab endale 6iguse muuta toote tehnilisi omadusi
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Generelt

Kaere kunde,

Tak fordi du valgte vores havehus!

Venligst les hele monteringsvejledning igennem for du gar i gang for at undga ungdvendig
tidsspilde og problemer!

Tips:

>

Opbevar pakken med havehuset tart, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte pa jordoverfladen
indtil monteringen er afsluttet. Pakken ma ej heller vaere i naerheden af en varmekilde.

Ved placeringen af havehuset vaer opmeaerksom pa, at huset ikke kommer til at sta i ekstreme
vejrforhold (steerk vind, meget sne i.lign.), i sa fald skal huset faestnes med passende ankere {il
grunden.

(&9 Garanti

Havehuset er fremstillet af hgjkvalitativ gran tammer og leveres i ubehandlet stand. Hvis der pa trods af
vores grundig kvalitetskontrol skulle vaere klager eller mangler ved huset, skal disse indgives til seelgeren
sammen med udfyldt kontrolskema og indkabskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til havehuset! Husets kontrolnummer fremgar af
kontrolskemaet. Klager kan kun indgives hvis | oplyser kontrolnummeret til saelgeren.

Garantien omfatter ikke fglgende:

>

YV V V VY

A\

Ujaevnheder og afvigelser grundet treeets naturlige egenskaber
Detaljer som allerede er behandlede med treebeskyttelse

Detaljer som indeholder hele knaster der ikke pavirker husets stabilitet
Afvigelser i traeets farvenuancer som ikke pavirker traeets levetid

Detaljer som indeholder sma spraekker opstaet ved tarning der ikke er gennemgéaende og som ikke
pavirker husets konstruktion

Traedetaljer med skaevhed, der stadig kan monteres

Tag- og gulvbraedder, der indeholder uhgvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige
steder

Klager der opstaet pga. ukyndig montering af huset eller ved placeringen af huset pa et ukorrekt
udfert fundament

Klager, der er opstaet pga. egne tiltag eller aendringer ved huset, sdsom skaevhed af traedetaljer, dgre
og vinduer pga ukyndig behandling af treeet; stormlisternes for stram montering; derkarme
fastmonteret i veegdetaljer o.lign.

Garantien udgves ved at ombytte den fejlbehzeftede element med en ny. Alle andre krav
tilgodeses ikke!
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Havehusets maling og vedligeholdelse

Trae er et naturmateriale, der beveeger sig afhaengigt af vejrforhold. Sma og store spreekker,
farveafvigelser og eendringer, samt aendret traestruktur er ikke fejl, men traeets egenskaber som
naturmateriale.

Ubehandlet trae (undtagen fundamentsprosser) aendres efterhanden til graligt, kan endda blive blaligt og
muggent. For at beskytte dit havehus og dens traedele bedst, skal du sa hurtigt som muligt behandle
treeet med treebeskyttelse.

Vi anbefaler farst at behandle gulvbraedder med et ufarvet treebeskyttelse, specielt breeddernes
underside, som ikke vil veere tilgaengeligt for yderligere behandling efter monteringen. Kun pa den made
kan man forhindre fungten at treenge ind.

Vi anbefaler, at du behandler ogsa dgre og vinduer med treebeskyttelse. Det er vigtigt at behandle daere
og vinduer bade pa inder- og ydersiden! Ellers kan de treekke sig skaeve eftehanden.

Efter monteringen af huset anbefaler vi brugen af en passende maling for at beskytte ydersiden mod vejr,
vind og UV-straling.

Brug hgjkvalitative redskaber og maling under malingsarbejdet, fglg instruktioner og anbefalinger fra
malingsproducenten. Mal aldrig i direkte sollys eller i regnvejr. Sag tips og rad hos din malingsforhandler
og fglg deres instruktioner.

Regelmaessig maling af havehuset forlaenger betydeligt dets levetid. Vi anbefaler en grundig
gennemgang af huset ved hvert halve ar.

2 Forberedelse for montage

Redskaber og forberedelse af alle elementer

For monteringen har du brug for fglgende redskaber og veerkigi:
[T

en hjeelper % stige hammer

g vatterpass ¢ skruetraekker
kniv %mélebénd E tang

Z boremaskine

TIPS: For at undga splinter anbefaler vi brug af arbejdshandsker.
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Forberedelse af elementer:

Soretér alle  delene iflg
vaegskemaet (se tekniske data)
og placér dem i
monteringsraekkefglge i alle
husets 4 sider.

OBS: Placér aldrig delene
direkte pa greesset eller pa
plaret overflade, det kan veere
sveert eller maske umuligt at
renggre senere!

Fundament

Det vigtigste for husets lange levetid og sikkerhed er en god fundament. Kun et fundament, der ser
fuldsteendig vatter, med 90 graders vinkler og baerende, kan sikre et problemfrit montering og stabilitet af
havehuset samt fgrst og fremmest dgrenes passeevne. Med en god fundament holder Jeres nye
havehus mange flere ar.

Fundamentet skal laves sadan, at dens @verste kant er ca 5 cm fra jordoverfladen. Samtidig skal der
veere tilstraekkeligt med lufthuller for ventilationen under gulvet.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:

o Laegte- eller punktfundamen

e Fundament lavet af beton- eller stenmursten

e Stgbt fundament

Fundamentets stattepiller skal placeres med max 50-60 cm afstand.

Enten s@g vejledning hos specialister eller lade dem lave fundamentet for dig.

3 Montering af havehuset
OBS:
» | pakken findes ogsa 2-3 markerede slagklodser (ca 20-30 cm lang vaegprofil)

Alle ovenstaende dele er IKKE markeret i skemaet.

» Alle dele pa skemaet er forsynet med trecifrede positionsnumre. Deres mere praecise placeringer
som er meerket med X findes pa skemaet.
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Sokkel (Fundamentsprosser)
Husets sokkel skal veere lige og i vatter for at garantere problemfri montering af resten af huset.

OBS! Forskellige hustyper kan have forskellig placering af fundamentet - se den vedlagte
sokkeltegning (se Tekninske data)!

Placér de forbehandlede sokkelsprosser pa det forberedte fundament som vist pa tegningen, med lige
afstande. Veer ngje med, at sprosserne ligger vandret i vatter og med 90 graders hjgrner far du skruer
dem fast.

TIPS: Vi anbefaler at placere en fugtspaerre mellem sokler og fundamentet, sa fugten ikke fordaerver
huset pa sigt.

TIPS: For at beskytte huset mod vind- og vejrforhold, anbefaler vi at soklens sprosser fastgeres pa
fundamentet. (Brug metalvinkler, ankere ell.lign.) Disse dele er ikke inkluderet i pakken!

Placeringen af fundamentsprosser

2,5x50

\’ . A \ \ \’\, 7
SN Zis
) Y _/
N = A
\ S/ -
0 mm (0=19mm)/

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0=70mm} |‘

‘,"I‘ Pos. AR x

Vaegge

Ved monteringen af vaegge er det vigtigt, at:

» Delene monteres altid med noten gverst!

» Hvis nadvendigt brug slagklodsen og hammeren! Sla aldrig direkte pa breettet/noten!
Placér vaeggene som vist pa den vedlagte vaegplacering (se Teekniske data).

Farst monteres dele til de halve for- og bagveegge og skrues i
fast i fundamentsprosser. Derneest monteres Omgange:

sideveeggernes sprosser. OBS! Den fgrste omgang skal 1 M
stikke lidt udover fundamentsprosser: delene skal veere ca S
3-5 mm over sprossernes kanter. P4 den made falder A=B
regnvandet bedre ned i jorden uden at husets konstruktion
bliver vandskadet.

OBS: Efter fgrste omgang maéles diagonaler og delene
monteres om hvis ngdvendigt! Diagonalernes mal skal veere
preecis lige lange, sa er soklen lavet korrekt og sprosserne
kan fastgares.

Forsteet med monteringen ved at presse veegdelene ind i hinanden. Hvis ngdvendigt, brug slagkolds og
hammer. Glem ikke at starte med monterningen af dgre og vinduer.

Monteringen af dgren skal begynde efter 5.-6. omgange.
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Dare og vinduer

Dgrkarm: Dgrkarmens placering (Kun ngdvendigt med 2-delt dgrparti!):

> Ved 2-delt derparti er delene L, ]
leveret adskilt pga transporten
og den skal samles farst. (S o

> Karmens 4 dele settes sammen AR T A | | I A T
og skrues fast i hinanden. | ‘ e ‘ ‘

» Den del, der har dybest indsnit J ‘
skal placeres gverst i karmens | ‘ | ‘ “
ramme. Siderne er placeret | ‘
spejlvendt i forhold til w q |
dgrophaenget. | \

f=T1
I

> Selve dgrene skal monteres | \
senere. J ‘

> Ved 1-delt derparti leveres | |
darkarmen samlet. | il | ‘.

Montering af dgren:

Dgrkarmen placeres ved daerhullet og
skubbes hardt pa den nederste del.
Ved 2-delt derparti monteres nu
selve dgrene i karmen. For at kunne
abne dgren skal der nu monteres las
og handtag.

3
%

"\*\L}T“"f%/%/?'f’"r,

Montering af vinduer:

Fortsaet vaegdelenes montering indtil vinduets hgjde. Pa vaegplanen (se Tekniske data) kan man se, hvor
mange dele der skal vaere under hvert vindue. Vindue monteres ligesom dgren. Vinduesrammen
sammen med selve vinduet skubbes hardt i vindueshullet, sa den sidder fast pa den nederste del. Veer
opmaerksom pa at vinduet vender rigtigt.

TIPS: Ved monteringen af dare og vinduer skal man veere opmaerksom pa, hvilken vej disse abnes. Dgre

abnes altid udad. Vinduerabnes indad, undtagen disse vinduer, der har vindueshasper indad - disse
abes udad.

OBS: Det er ikke ngdvendigt at fastgare vinduer og dare til selve veegdelene! Hvis dette gnskes, skal de
fikseres kun med et par skruer i rammens nederste kant, for eftehanden som teeet tarrer yderligere, vil
vaegdelene falde nedad.

Den endelige regulering af degrenes og vinduernes placering kan ske fgrst ca 2-3 uger efter husets
faerdigmontering, nar huset har vaennet sig til vejrforholdene og alle delene er faldet pa plads.
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Gavl

Gavlen leveres som regel i ét stykke. (OBS! Ved visse modeller kan gavlen veere i flere dele! Disse skal
skrues sammen fgr montering). Efter monteringen af de sidste veegdele placeres gavlene pa for- og
bagsideveeggen og skrues fast.

Der er lavet markeringer i gavlene for laegter. Ogsa laegter har markeringer, sa alt falder nemt og sikkert
pa plads.

Markeringer i leegterne  skal Laegternes placering:
placeres ved markeringer pa 4 5x70
gavlene. ’

Det er vigtigt, at den gverste
veegdel, gavlen og leegterne flugter.

Efter laegtere er sat ordentligt pa 2 5x50
plads, skrues de fast i gavlene
oppefra. RBx-x \

OBS: Hvis veegdelene ikke er skubbet ordentligt pa plads, kan det vaere, at gavlen og veeggen ikke
flugter. Derfor skal veegdelene, hvis ngdvendigt, bankes pa plads eller hgvle sideveeggen eller gavien
lidt ned, sa det passer med hgjden.

Tag
For monteringen af taget skal alt tjekkes for at veere i vatter. Kontrollér samtlige vaegge.

OBS: Ved monteringen af taget skal der bruges en stabil stige. Man ma ikke betraede taget, eftersom
tagets konstruktion er beregnet til jeevn fordeling af trykket (sne, vind o.lign.) og ikke beregnet til
punktbelastning!

Begynd tagbraeddernes montering fra tagets forside. Bank braedderne let pa plads og sem dem fast
bade oppefra og nedefra i leegterne og vaeggen.

OBS: Tagbreedderne skal ikke bankes for hardt sammen for at undga ujeevnheder senere pga fugten
(treeet svulmer op)! Der skal vaere ca 1 mm mellem hvert braet for at give plads til denne beveegelse.

e Veer omaerksom pa, at tagbraedderne daekker tagryggen og nederste kant af braedderne er lige ved
udhaenget. Det er nemmest at gare det ved hjaelp af en snor eller ekstra laegte der er fastmonteret il
formalet.

e Tagbraedderne skal flugte med leengternes ender bade for og bag. Hvis ngdvendigt, skal de sidste
tagbraedder saves smallere, sa det passer.
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Placering af taglister:

Efter monteringen af tagbraedder fastggres tagpap og YPapp-x
taglister. / 2x16
Om tagbeklaedning og taglisterne er inkluderet i \
given model af huset, kan man se i skemaet! 7 3,5x40
I
Forst skrues udhaengslaegter og lister fast under (/\
tagbreeddernes ender. Dernaest monteres REXX =
tagbeklzedning. Ve
EaEx-x
YPapp-x
\M‘
REXx-x 7 !
\.3,5x40

Tagbeklzedning (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Tagpap skeeres i passende stykker efter tagets laengde og monteringen startes parallelt med tagets nedre
kant ved at bevaege sig opad mod tagryggen, tagpap-strimler laegges fra bagvaeggen mod forsiden. Lad
ca 2-4 mm tagpap stikke udover kanten. Fastgar pappet pa tagbreedderne med de medfglgende papsegm
med ca 15 cm mellemrum. Papstrimler skal folde over hinanden med ca 10 cm.

TIPS: Tagpap har forholdsvis kort levetid. Vi anbefaler ved lejlighed at overdesekke taget med
bitumenplader eller blik, som giver huset skgnnere ydre. Fglg instruktionerne fra producenten eller sgg
vejledning hos specialister.

Placering af paplister og udhaenget:

WBx-x
3,5x40
Efter monteringen af tagbeklaedning fastger YPapp-x
paplister og udhaengsbraedder pa enderne af RBx-x !
leegterne og @verste vaegdele. \ \ \,‘ W _ 3,5x40
z z X = T
{4\
_Dia

Gulv
Farst nar hele huset er faerdigmonteret, kan man laegge gulv, ellers bliver den ungdigt beskidt.

Placér gulvbraedderne pa soklen, bank dem forsigtigt mod hinanden og sem dem fast i
fundamentsprosserne. Hvis ngdvendigt, skal man save det sidste braet i bredden, sa den kommer til at
passe.

Til sidst placeres gulvlister, for at give lidt luftspreekker mellem gulvet og veeggen. Hvis ngdvendigt, skal
man save gulvlisterne i leengden, sa de kommer til at passe.

OBS: afhaengig af vejforholdene dér, hvor huset opfgres, kan det forekomme, at ogsa gulvbraedderne har
brug for ekstra plads at vokse og traekke sig sammen. Hvis gulvbraedderne er for terre, men klimaet
generelt fugtigt, suger de hurtigt meget fugt. Derfor er det vigtigt, at gulvbreedderne ikke er monteret for
teet pa hinanden for at undgéd mulige ujeevnheder i gulvet. Efterlad en lille spreek pa 1-2 mm mellem
gulvbraedderne. Hvis derimod klimaet er overvejende meget tgrt og varmt, kan man montere gulvbraedder
meget teet mod hinanden, for ved fortsaet tgrring vil breedderne treekke yderligere sammen og efterlade
synlige spraekker.
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Stormlister (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Stormlister (hvis inkluderet i saettet)
fastggres pa for- (2 stk) og
bagvaeggens (2 stk) inderside vhj.a.
medfelgende bolte. Det anbefales at
forbore delene. Venligst fglg angivne
afstandsmal fra tegningen for at
undgad problemer med treeets
voskeveerk i fremtiden.

Stormlister:

ca 100mm

!

TIPS: Stormlisterne skal fastggres i
den forste tagleegte foroven og i
midten af den fgrste hellange vaegdel
forneden. Hvis ngdvendigt, skal
Isiterne afkortes i toppen.

Boltene skal ikke fastskrues helt for
at udga problemer med traeets
bevaegelighed i fremtiden.

ca 130mm

Hvis huset har sunket, skal man
regulere  faestepunkter for at
veaeggene kunne synke nedad.

L]

E_ N

TV T YT I YT I YT T YT TR

Pa—vY Pos. StBx-x ,/ *

Generelle tips:

Problem: Der kommer spraekker mellem vaegdelene

Arsag: Der er monteret ekstra udstyr pa huset, som ikke lader traeet bevaege sig efter
vejforholdene.

Lasning: Hvis dgr/vindue er fastgjort pa vaeggen med skruer/sgm, skal disse skruer/sgm fjernes;
Hvis stormlisten er fastgjort for hardt, skal den lgsnes ved boltene;
Hvis der er monteret (nedlgbs)rgr pa vaeggen, skal monteringspunkterne til disse lgsnes;

Problem: Dgre og vinduer binder

Arsag: Huset/fundamentet er sunket

Lgsning: Kontrollér at huset stadig er vandret. Fundamentsprosser og vaegge skal atter seettes i
vatter.

Arsag: Dgre og vinduer er svulmet op pga. fugten.

L@sning: Dar-/vindueshaengsler reguleres; hvis ngdvendigt, skal man havle dgret eller vinduet

mindre, sa det kommer til at passe.

Pgj-poj med monteringen af Dit nye havehus!
Vi haber, | far glade af det mange ar frem i tiden!




Pas | SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION- MAARITYS- SPECIFIKATION | p . | Profile | Length
“FRLL-4T57" (mm) (mm)
001 = i 5 1] 457 | 4700
002 O “i ) 19 | Lhxte | 4700
009 L 5 2| ST | 1150
010 s . 3| bhxtth | 1150
011 5 e 10 19 | 4bxite | 5700
m | g & e 5| 2 | shxie | 5980
013 O 2 T | 4bxtth | 3673
014 w0 25 | bhxtlh | 1187
015 | 9 Lbx14 1187
016 & il — 0 1| b1tk | 5700
T~ 008
U 007
= —\ T~ 006
W1-1 ° o 005 1
—\ T~ 00
B Y . 003
4700
T~ 008
u 007
= —\ JI~—__ 006
W2-1 ° o 005 1
= Y e 003
4700
Foundafien- Fundament- Fandation- Fendaziene- Vigas de cimentacion- Perusfus- Grund
AR1 . ) 2 80x60 5330
Feundatien- Fundament- Fendation- Fendaziene- Vigas de cimentacion- Perustus- Grund
AR2 . ) 2 80x60 4490
Purlln- Dachpfeffe- Arbaléfrier- Arcareccie- Correa- Orref- Upplagsbalkar
PRI 0 *e BO 14| 60x200 | 5980
- .
Purlln- Dachpfeffe- Arbalefrier- Arcareccie- Correa- Orref- Upplagsbalkar
PR2 = e 2O 11| eoxz00 | 5980
0 . .
Roof beard- Dachbrett- Madrier du tait- Tavala . .
RB2-1 e - 136 89x19 2650
tetto- Tabla de tejade- Kattalevyt- Takbrador
Diamond- Deckbreft- Madrier- Tavela di copertura-
Dia-1 < > 2 19x14:0 300
e Rombo- VinonelLlg- Diamant *
Eave edqging- Dachrandbrett- Madrier en bordure du —
Eak1-1 S L 16x95 2990
tait- Tavola bordo tetto- Tabla de valadizo- RaystasLIsta- Taklist = *
FaB31 Facia board- Giebelblende- Ecran frontal- Schermo % L 16x120 2690
- X
frontone- Tabla de facia- Raystaslauta aaltoileva- Rostlakt vgig
REZ-1 Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette ) 32440 2180
| en bordure du toit- Rinforzo bordo fetto- Refuerzo borde tejade- Kattoreunan vahvistus- Takkantfaorstarkning X
RE2-2 Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette ) 32440 3500
- [T /AN X
en bordure du toif- Rinforze berdo tetto- Refuerzo borde tejade- Kattereunan vahvistus- Takkantfarstarkning
Seal- Gummidichtung- Joint d'isolation- Guarnizene- ULL-24V
QTI8-1 «O 2 5000
Burlete- Tiiviste- Tatning TALL-21V
£ 4~ | Object name FR44L-4757 Page 1/3
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p SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION- MAARITYS- SPECIFIKATION p Profile | Length
os "FRLL-4757" Sl toml | (on)
_ Side slat - Randleiste - Baguette en berdure -
SiS5-1 2 28x45 911
| Listello bordo 5- SivuLlsta- Sidolista g *
SHBI1 Storm braFe— Sturmleiste- Protection contre le . _ _ L 2oyl 2150
vent- Antivento- Protector contra tormentas- Myrskytuki- Stormstod
, -Fixing kit- Befestigungssef- Moyens de fixation- %
F 1 USE
n Materiale di fissaggio- Kit de fijacion- Kiinnityssar ja- Infés’rningssafs
QPOYP8y| Bolf -Schloss-schraube -Boulon- Bullane- Perno-
(|:|mmmmm 8 | StB1-1
80Zn | pyltti- Bult- M8x80mm
QULSI30x CyLinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser-
3 ) _ o 1| Ukk-24V
Serratura a ciLindro- Bombin- Sylinteri- Cylinder
KULEP-3| Detail- Detail- Detail- DettagLlo- Detalle- | . 1
1 Yksityiskohta- Detalj- KULEP-3T
KULEV-3| Defail- Detail- Betail- BeftagLlo- Detalle- : - 1
1 Yksityiskohta- Detalj- KULEV-37
KULEY-2| Detail- Detail- Defail- Dettagllo- Detalle- | |
5 Yksityiskohta- Detalj- KULEY-25
QLIU | Door fittings- Tirbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- ’ME,
KAPal | Ovihelat- Dorrbeslag- QLIUKAPal ‘EE T| Ubk-2ev
Ql\éli%%XZ L-iron- Winkel- Angle -Angalo- Angulo- L-rauta- L-jdrn 20x20x40 @ 2
QNUAOK | o winkel- Angle -Angolo- Angulo- L-rauta- L-jarn L0ckOxt0 [ | ARswall
Oxk07n | L-iron- Winkel- Angle -Angalo- Angulo- L-rauta- L-jarn L0x40x L > +Wa
QNAZ 21\ . .
«507n | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- Naula- Spik-  2.5x50mm _— 600 [ RB2-1
7n ut- Schraubenmutter- Ecrou- Dade- Tuerca- Mutteri- Mutter M8mm 8
%55&3“ Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3.5x40mm = 120 [‘
AKRPIX . Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3x20mm — 18 | Ubb-24V; TAGL-21
KULENGx+KULEY-25
KRSz Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornllo- Ruuvi- Skruv- 4 5x50nm  pmmmm——o 00| ey :;83— A2
QKRES| Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornilo- Ruuvi- Skruv- & 5x70mm  pemmmmme——— 40 |001; 009; 012; SiS5-1..
UKREPOX Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 5x90mm == b | KULEY-25
QKRPPOX| Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 6x120mm = 1 | ARx;PR
1207n - - Vis- - - - - e x; PRx
Washer- Bichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela-Aluslevy- Bricka
QSEZBHXZZ y 8 | (—mmm
8x22mm
Windew fittings- Fenstergriff- Poigne de la o]
QLIA , , , _ . C—3 T | TALL-21V
fenetre- ManigLla finestra- Manilla (ventana)- Ikkunahelat- Fansterbeslag (o]
£ @~ | Object name FRLA4-41757 Page 2/3



AutoCAD SHX Text
USE

AutoCAD SHX Text
StB1-1

AutoCAD SHX Text
U44-24V

AutoCAD SHX Text
U44-24V

AutoCAD SHX Text
AR+wall

AutoCAD SHX Text
RB2-1

AutoCAD SHX Text
U44-24V;  TA44-21V

AutoCAD SHX Text
001; 009; 012; SiS5-1 ...

AutoCAD SHX Text
KULEY-25

AutoCAD SHX Text
ARx; PRx

AutoCAD SHX Text
TA44-21V

AutoCAD SHX Text
KULENGx+KULEY-25

AutoCAD SHX Text
EaE1-1; FaB3-1; RE2-x;

AutoCAD SHX Text
Object name

AutoCAD SHX Text
Page

AutoCAD SHX Text
FR44-4757

AutoCAD SHX Text
2/3

AutoCAD SHX Text
Pos

AutoCAD SHX Text
"FR44-4757"

AutoCAD SHX Text
Pcs

AutoCAD SHX Text
Profile

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Length

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
SiS5-1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
28x45

AutoCAD SHX Text
911

AutoCAD SHX Text
StB1-1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
25x45

AutoCAD SHX Text
2150

AutoCAD SHX Text
Fim

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
QPOYP8x

AutoCAD SHX Text
80Zn

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
QULSI30x

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KULEP-3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KULEV-3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KULEY-2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
QNU20x2

AutoCAD SHX Text
0x40

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
QNU40x4

AutoCAD SHX Text
0x40Zn

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
QNA2_2

AutoCAD SHX Text
x50Zn

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
QMUKK8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
QKRPP3

AutoCAD SHX Text
_5x40Zn

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
QKRPP3x

AutoCAD SHX Text
20Zn

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
QKRPP4

AutoCAD SHX Text
_5x50Zn

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
QKRPP4

AutoCAD SHX Text
_5x70Zn

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
QKRPP5x

AutoCAD SHX Text
90Zn

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
QKRPP6x

AutoCAD SHX Text
120Zn

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
QSE8x22

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
QLIA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Side slat - Randleiste - Baguette en bordure -

AutoCAD SHX Text
LIstello bordo 5-

AutoCAD SHX Text
SivuLIsta- Sidolista

AutoCAD SHX Text
Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le

AutoCAD SHX Text
vent- Antivento- Protector contra tormentas- Myrskytuki- Stormstöd

AutoCAD SHX Text
-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation-

AutoCAD SHX Text
Materiale di fissaggio- Kit de fijación- Kiinnityssarja- Infästningssats

AutoCAD SHX Text
Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno-

AutoCAD SHX Text
Pultti- Bult- M8x80mm

AutoCAD SHX Text
CyLInder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser-

AutoCAD SHX Text
Serratura a ciLIndro- Bombin- Sylinteri-  Cylinder

AutoCAD SHX Text
Detail- Detail- Detail- DettagLIo- Detalle-

AutoCAD SHX Text
Yksityiskohta- Detalj- KULEP-37

AutoCAD SHX Text
Detail- Detail- Detail- DettagLIo- Detalle-

AutoCAD SHX Text
Yksityiskohta- Detalj- KULEV-37

AutoCAD SHX Text
Detail- Detail- Detail- DettagLIo- Detalle-

AutoCAD SHX Text
Yksityiskohta- Detalj- KULEY-25

AutoCAD SHX Text
L-iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo- L-rauta- L-järn 20x20x40

AutoCAD SHX Text
L-iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo- L-rauta- L-järn 40x40x40

AutoCAD SHX Text
Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- Naula- Spik-  2.5x50mm

AutoCAD SHX Text
Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- Mutteri- Mutter  M8mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3.5x40mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3x20mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 4.5x50mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 4.5x70mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 5x90mm

AutoCAD SHX Text
Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 6x120mm

AutoCAD SHX Text
Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela-Aluslevy- Bricka

AutoCAD SHX Text
8x22mm

AutoCAD SHX Text
Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la

AutoCAD SHX Text
fenétre- ManigLIa finestra- Manilla (ventana)- Ikkunahelat- Fönsterbeslag

AutoCAD SHX Text
SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN- MÄÄRITYS- SPECIFIKATION

AutoCAD SHX Text
Zn

AutoCAD SHX Text
Zn

AutoCAD SHX Text
QLIU

AutoCAD SHX Text
KAPal

AutoCAD SHX Text
Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta-

AutoCAD SHX Text
Ovihelat- Dörrbeslag- QLIUKAPal


SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE -ELEMENTI-ESPECIFICATION- MAARITYS- SPECIFIKATION Profile | Length
Pas M " Pcs
FRALL-LT5T (mm) (mm)
Window - Fenster - Fenefre - Finestra-Ventana- lkkuna- Fonster 1290x990 1
TALL-21
v 1190x830mm
Door - Tir - Porte - Porta-Puerta- Qvi- Borr 835x1822 1
i Mm
735x1753mm
UbL-24V ‘
| it
i
|
= -@- |Object name FRLL-4757 Page 3/3



AutoCAD SHX Text
Object name

AutoCAD SHX Text
Page

AutoCAD SHX Text
FR44-4757

AutoCAD SHX Text
3/3

AutoCAD SHX Text
Pos

AutoCAD SHX Text
"FR44-4757"

AutoCAD SHX Text
Pcs

AutoCAD SHX Text
Profile

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Length

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
1190x890mm

AutoCAD SHX Text
TA44-21

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
735x1753mm

AutoCAD SHX Text
U44-24V

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Window - Fenster - Fenetre - Finestra-Ventana- Ikkuna- Fönster 1290x990

AutoCAD SHX Text
Door - Tür - Porte - Porta-Puerta- Ovi- Dörr 835x1822

AutoCAD SHX Text
SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN- MÄÄRITYS- SPECIFIKATION


5700

k417

C(81X5E8

23.88m?2

66X6ZL

239x195.5

YAALS




5490

4490

AR?

AR1

AR?

ARt




=

LT00

=1 003
002

010

010

10 KULENGY-25 010

10 010

10 010

10 010

10 010

10 s 010

10 @ 010

10 & 010

10 010

10 KULENGV-37 KULENGP-37 8}8

10 010

10 010

j i

1006 2400 1006
4L 0o
4656 [

2193




/D\ 008

007
Z/ [~ 006

L4172

L1456

LT00

2193




5980

240 240
200 Ll
9
8
1
16 014 015
5 01k 015
1 014 015
13 014 © 015
? 01k S 015
1 014 - 015
10 014 05
9 01k 015 2
8 014 015 —
1 013
6 013
5 013
A 1 013
3 013
2 013
Wall B 17|r tr "
1043 1299 1187 B4 1043
10 Zu 4L 0o
| 5456 |
® 0
5700

2166




5980

2L(

19

SR W UGN 100

Wall A

%I

5417

2L(

5456

=

5700

2166




4.5x70

4.5x50 4.5x50
1+1 1+1

4.5x50
1+1

L—A ]
N
Vs p !
3x20
\

] [ i [

2,5x16
72x2 pcs

/

AN

26x45
| d *
. H
4.5x50
1+1
I ] 1
Y
3x20
af
ya
]
Y
—

/
\

3x20

AN

AN

7

AN

4.5x50 /l

* The specification may vary depending on the specific model

l\ 4.5x50

* Die Spezifikation kénnen je nach Modell unterschiedlich sein

* Les spécifications peuvent varier selon le modeéle spécifique
* Dependiendo del modelo, la especificacion puede cambiar
* Le specifiche possono variare a seconda del modello



SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION- MAARITYS- SPECIFIKATION Profile | Length
Pos Pcs
LA19-4757 (mm) (mm)
Foundation- Fundament - Fondation- Fondazione- Vigas de cimentacion- Perustus- Grund 2
AR21 . I 80x60 5250
Foundation- Fundament - Fondation- Fondazione- Vigas de cimentacion- Perustus- Grund 2
AR22 . ) 1 80x60 4330
FB-1 Floor boar@— Fussbodenbrett- Madrier dy plancher - ) == 61 8919 4405
Tavola pavimento- Tabla de suelo- Lattialauta- Golvbrada
Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du -
FIB2-1 , 7z 8 19x19 2706
plancher- Listello pavimento- Liston de suelo- Lattialista- Golvlister 4
Sla10-1| Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listan- Lista- Spjila —_— 1 19x45 840
Sla10-2 | Slat- Leiste- Baguette- Listello- Liston- Lista- Spjéla _— 1 19x45 2400
_ -Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation-
F 1 USE
™ | Materiale di fissaggio- Kit de fijacion- Kinnityssar ja- Infastingssati ey
RA| Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- Naula- Spik- 14x40nm — 50| FB2-1
QNA2 2 Nai . .
«507n | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- (lave- Naula- Spik- 25x50mm — 580 FB2-1
Q}?IZQg’ZPn& Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 6x120mm  Prm—===== 20 ARx
3 4~ | Object name LA19-4757 Page 1/1
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