Installation manual

Montageanleitung e Notice de montage e Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje e Monteringsanvisning e Installatiegids e Asennusohje e Installationsmanual e Paigaldusjuhend

Element house EL18-4633-1

Elementhaus e Maison @ modules e Casetta in elementi @ Cobertizo e Redskapsbod e Element huis e Elementti
piharakennus e Friggebod e Elementmaja

Width 452 x Depth 330 cm

Breite/Tiefe o Largeur/Profondeur e Lunghezza/Profondita © Ancho/Profundidad e Bredde/Dybde e Breedte/Diepte o
Leveys/Pituus e Bredd/Langd e Laius/pikkus

Log thickness 18 mm
Bohlenstérke o Epaisseur des murs e Spessore delle pareti @ Grosor de pared e Tykkelse ¢ Wanddikte e
Seindn paksuus e Vaggtjocklek e Seinapaksus

The producer shall have the right to make technical changes to the product ¢ Technische Anderungen vorbehalten o Le
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit e Il produttore mantiene il diritto di apportare
madifiche tecniche al prodotto e Reservado el derecho a modificaciones técnicas e Produsent forbeholder seg retten til & endre
tekniske egenskaper ved produktet o Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden e Valmistaja pidattéé oikeuden tehda
tuotteeseen teknisia muutoksia e Tillverkaren har rétt att utféra tekniska férandringar for produkten e Tootja jatab endale diguse
muuta toote tehnilisi omadusi
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@/YJ Kaere kunde,

Generelt

Tak fordi du valgte vores havehus!

Venligst les hele monteringsvejledning igennem for du gar i gang for at undga ungdvendig
tidsspilde og problemer!

Tips:

>

Opbevar pakken med havehuset tert, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte pa jordoverfladen
indtil monteringen er afsluttet. Pakken ma ej heller vaere i naerheden af en varmekilde.

Ved placeringen af havehuset vaer opmeerksom pa, at huset ikke kommer til at sta i ekstreme
vejrforhold (steerk vind, meget sne i.lign.), i sa fald skal huset faestnes med passende ankere {il
grunden.

(&‘.‘7 Garanti

Havehuset er fremstillet af hgjkvalitativ gran temmer og leveres i ubehandlet stand. Hvis der pa trods af
vores grundig kvalitetskontrol skulle vaere klager eller mangler ved huset, skal disse indgives til seelgeren
sammen med udfyldt kontrolskema og indkabskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til havehuset! Husets kontrolnummer fremgar af
kontrolskemaet. Klager kan kun indgives hvis | oplyser kontrolnummeret til salgeren.

Garantien omfatter ikke falgende:

>

YV V V V

Y

Ujeevnheder og afvigelser grundet treeets naturlige egenskaber
Detaljer som allerede er behandlede med treebeskyttelse

Detaljer som indeholder hele knaster der ikke pavirker husets stabilitet
Afvigelser i traeets farvenuancer som ikke pavirker traeets levetid

Detaljer som indeholder sma spraskker opstaet ved tgrning der ikke er gennemgaende og som ikke
pavirker husets konstruktion

Treedetaljer med skaevhed, der stadig kan monteres

Tag- og gulvbraedder, der indeholder uhgvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige
steder

Klager der opstaet pga. ukyndig montering af huset eller ved placeringen af huset pa et ukorrekt
udfgrt fundament

Klager, der er opstaet pga. egne tiltag eller gendringer ved huset, sdsom skaevhed af traedetaljer, dere
og vinduer pga ukyndig behandling af ftreeet; stormlisternes for stram montering; derkarme
fastmonteret i vaegdetaljer o.lign.

Garantien udoves ved at ombytte den fejlbehaeftede element med en ny. Alle andre krav
tilgodeses ikke!
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Havehusets maling og vedligeholdelse

Tree er et naturmateriale, der bevaeger sig afhaengigt af vejrforhold. Sma og store spraekker,
farveafvigelser og eendringer, samt aendret traestruktur er ikke fejl, men traeets egenskaber som
naturmateriale.

Ubehandlet trae (undtagen fundamentsprosser) aendres efterhanden til graligt, kan endda blive blaligt og
muggent. For at beskytte dit havehus og dens traedele bedst, skal du sa hurtigt som muligt behandle
treeet med traebeskyttelse.

Vi anbefaler farst at behandle gulvbraedder med et ufarvet treebeskyttelse, specielt braeddernes
underside, som ikke vil vaere tilgeengeligt for yderligere behandling efter monteringen. Kun pa den made
kan man forhindre fungten at treenge ind.

Vi anbefaler, at du behandler ogsa dgre og vinduer med traebeskyttelse. Det er vigtigt at behandle dgre
og vinduer bade pa inder- og ydersiden! Ellers kan de traekke sig skaeve eftehanden.

Efter monteringen af huset anbefaler vi brugen af en passende maling for at beskytte ydersiden mod vejr,
vind og UV-stréling.

Brug hgjkvalitative redskaber og maling under malingsarbejdet, faglg instruktioner og anbefalinger fra
malingsproducenten. Mal aldrig i direkte sollys eller i regnvejr. Sag tips og rad hos din malingsforhandler
og fglg deres instruktioner.

Regelmaessig maling af havehuset forlaenger betydeligt dets levetid. Vi anbefaler en grundig
gennemgang af huset ved hvert halve ar.

2 Forberedelse for montage

Redskaber og forberedelse af alle elementer

For monteringen har du brug for fglgende redskaber og veerkigi:

% stige hammer
g vatterpass ¢ skruetraekker
kniv %% maleband E tang

Z boremaskine

| en hjeelper

TIPS: For at undga splinter anbefaler vi brug af arbejdshandsker.

Pgj-poj med monteringen af Dit nye havehus!
Vi haber, | far glaade af det mange ar frem i tiden!
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Note! Product that is used outdoors, needs to be painted before usage.

Notera! Produkt som anvands utomhus maste malas fore anvandning.

Bemark! Produkter, der anvendes udendgrs, skal vaere malet fgr brug.

Merk! Produktet som skal brukes utendgrs, ma males fgr bruk.

Huomio! Ulkona kaytettavat tuotteet taytyy varjatd ennen kayttoa.

Pane tahele! Kui toodet kasutatakse valitingimustes, tuleb seda enne kasutamist varvida.

Caps between window frame and door cladding needs to be filled with silicone before outdoors usage.
Haligheter mellan fonsterglaslist och trapanel behdver fyllas med fog innan utomhusanvandning.

Hulrum mellem vindue glas lister og paneler skal fyldes med fugemasse eller andet fyld fgr udendgrs brug.
Hulrom mellom vindu glass listverk og trepanel ma fylles med fugemasse eller annen fylling fgr utendgrsbruk.
Vilit ikkunankehyksen ja oven laudoituksen valilld taytyy tasoittaa silikonilla ennen ulkokayttoa.
Vilitingimustes tuleb aknaraami ja ukse laudise vahel olevad vahed tita silikooniga.

TOOLS REQUIRED ACCESSORIES NOT INCLUDED

VERKTYG SOM DU BEHOVER TILLBEHOR SOM DU BEHOVER

VERKTYJ, DU SKAL BRUGE TILBEHUR, DER IKKE MEDFULGER

VERKTYY SOM DU TRENGER TILBEHUR SOM IKKE FULGER MED
ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYOKALUT ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TARVIKKEET

VAJALIKUD TOORIISTAD PUUDUVAD LISAMATERJALID

O INOIJITIS
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Note! Product that is used outdoors, needs to be painted before usage.

Notera! Produkt som anvands utomhus maste malas fore anvandning.

Bemark! Produkter, der anvendes udendgrs, skal vaere malet fgr brug.

Merk! Produktet som skal brukes utendgrs, ma males fgr bruk.

Huomio! Ulkona kaytettavat tuotteet taytyy varjatd ennen kayttoa.

Pane tahele! Kui toodet kasutatakse valitingimustes, tuleb seda enne kasutamist varvida.

Caps between window frame and door cladding needs to be filled with silicone before outdoors usage.
Haligheter mellan fonsterglaslist och trapanel behdver fyllas med fog innan utomhusanvandning.

Hulrum mellem vindue glas lister og paneler skal fyldes med fugemasse eller andet fyld fgr udendgrs brug.
Hulrom mellom vindu glass listverk og trepanel ma fylles med fugemasse eller annen fylling fgr utendgrsbruk.
Vilit ikkunankehyksen ja oven laudoituksen valilld taytyy tasoittaa silikonilla ennen ulkokayttoa.
Vilitingimustes tuleb aknaraami ja ukse laudise vahel olevad vahed tita silikooniga.

TOOLS REQUIRED ACCESSORIES NOT INCLUDED

VERKTYG SOM DU BEHOVER TILLBEHOR SOM DU BEHOVER

VERKTYJ, DU SKAL BRUGE TILBEHUR, DER IKKE MEDFULGER

VERKTYY SOM DU TRENGER TILBEHUR SOM IKKE FULGER MED
ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYOKALUT ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TARVIKKEET

VAJALIKUD TOORIISTAD PUUDUVAD LISAMATERJALID
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